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Schraubendrehergriff,
mit Klinge

CMF -Box ,,groB3*
fUr Schraubensysteme
P Z1.0mm

D@ 1.2 mm und

b T1.5mm
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ZEPF CMIFSYSTEM

CRANIO MAXILLOFACIAL FRACTURE SYSTEM

Das Ziel einer Osteosynthese ist die rasche und vollstan-
dige Wiederherstellung der geschadigten Knochenfunktion.

Mit dem ZEPF CMF™-System kdnnen hier unkomplizierte,
ganz nach Kundenwunsch optimierte Setlésungen, zu-
sammengestellt werden.

Die Durchmesser 1,0 mm in Stahl oder 1,2 und 1,5 mm
als Titanschraube, sind hier individuell konfigurierbar.

Es besteht keine Beschrankung, das System flur unter-
schiedliche Indikationen auszustatten.

Einer Uberfrachtung des Systems wird aber Einhalt gebo-
ten, da der Kunde nur das fUr sich aussuchen kann, was
er wirklich braucht.

Universal Toolbox fur das ZEPF CMFSYSTEM

Die Universal Toolbox dient zur Aufnahme der Werkzeuge fUr das

CIMIF-Set. In der Toolbox finden Platz:

m Schraubendrehergriff mit Dentalanschluss, im neuen optimierten
ZEPF-Design, verfugt Uber eine Aufnahme fur die Wechselklingen.
Die Handhabung der Giriffe erfolgt intuitiv und einfach, beim Wechseln

der Klingen.

m Die Klingenhaltevorrichtung erlaubt eine sichere zuséatzliche Fixierung

der Schraubenkdpfe im Klingeneinsatz.

m Die Eindrehhilfe wird bei lokal eingeschrankten Platzverhaltnissen

verwendet.

Besonderheiten des CiMF -Systems

m Universal Toolbox (beschichtet, fixierbar) oder Wasch-
korb zur individuellen Besttckung

m Die Halter zur Aufnahme der Schrauben kénnen zu-
satzlich mit dem Schraubenindikator, zur eindeutigen
Identifizierung der Schrauben, auswechselbar, markiert
werden

® Pin-Aufnahme in der Schraubenbox, erweitert das
System praktisch um ein Pin-Set zur Fixierung von
Membranen

m Fach zur Aufnahme von Meshes und Miniplatten

Der feste, sichere Sitz der Schrauben am Schrauben-
dreher mit Selbsthaltefunktion der Klinge erméglicht ein
sicheres Aufnehmen und Positionieren. Die selbstschnei-
denden Kreuzschlitzschrauben bieten Uberlegenen Halt.
und optimales Einbringen in die kndchernen Strukturen.

47.501.03 |

CMF-Box fur Schraubensysteme
@1,0mm,d1,2mmund @ 1,5 mm
mit optionalem Schraubenrack.

Die verschiedenen Konfigurationen der
Schraubenracks finden Sie auf Seite 4.

m Der Pinapplikator 47.950.02, passend in die Schraubendrehergriffe,
erganzt das Set fur die Befestigung von Folien und Membranen.



07.11.2022-D c € Alle hier aufgefiihrten Produkte sind mit dem CE-Zeichen versehen.
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Waschkorb flr das ZEPF CMFSYSTEM

Anlehnend an der Zepf-Care Serie wurden die modular zusammenstell-
baren Komponenten fur das ZEPF CIMF -SYSTEM um eine Waschkorb-

variante mit bedarfsgerechten Kombinationsmdéglichkeiten entwickelt. s
. . . . B N 253125795
Die eigentlichen Werkzeuge sind je nach gewtinschtem Durchmesser J jﬁfﬁ{jéqﬁ:ﬁ LR
.]:11”‘1,,‘.\ 2

organisierbar.

85.195.00 |

Waschkorb in der GroBe 1/1 als Trager fur
die restlichen Komponenten

Eine RKI-konforme Aufbereitung des CIMF -SYSTEMS kann somit
sichergestellt werden.

Zubehor fur den Waschkorb

Boxen
MaBe 85 x 75 x 22 mm (L x B x H)

47.503.10
Schraubenbox @ 1,0 mm

47.503.53 ) 47.503.50 )
Schrauben- & Pinbox Schrauben- & Pinbox
fir 2 x 5 @ 1,2er-Schrauben, fir 3 x 5 @ 1,0er-Schrauben,
1 x5 @ 1,5er-Schrauben, 10 Membrannagel und kleiner
10 Membrannéagel und Kkleiner Stauraum fUr Instrumente,
Stauraum fUr Instrumente, Folien, Knochenplatten etc. 47.503.20 J
Folien, Knochenplatten etc. Ablagebox zur Aufnahme von

z.B. Titanplatten

Konfigurationsbeispiel

“\g/}

e

85.251.04 |

Augmentatbecher, rostfrei,
mit Deckel aus POM, @ 4 cm

Instrumentenauflage mit individuellem /
Wasserstrahlschnitt |

85.190.10 |
Universelles Instrumentenrack

—_—
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ZEPF CMF'SYSTEM

CRANIO MAXILLOFACIAL FRACTURE SYSTEM

fiir @ 1,2 mm CMS

Der Inhalt kann anhand folgender Tabelle zusammengestellt werden:

Abbildun fiir @ 1,0 mm STAHL fir @ 1,5 mm MICRO
9 Stahlschrauben Titanschrauben Titanschrauben
/\  47.502.01 /\  47.502.01 47.502.01 |
— P - —

Schraubendreher, groB

Schraubendreher, groB

Aufgrund maglicher Krafteinwirkung nicht flr
@1,0mmund @ 1,2 mm verwenden

Schraubendreher, gro

47.502.02 |
Schraubendreher, klein

47.502.02
Schraubendreher, klein

747.502.02 )
Schraubendreher, klein

———
Klinge &, kurz,
mit Farbmarkierung

47.523.12 |
Klinge ©@1,2 mm, 15 mm, 0

47.523.12
Klinge @1,2 mm, 15 mm,

747.523.157 \
Klinge @1,5 mm, 15 mm,

T Kinge®, lang, | 47.524.12 47.524.12 47.524.15 |
mit Farbmarkierung Klinge @ 1,2 mm, 60 mm, O Klinge @ 1,2 mm, 60 mm, O Klinge @1,5 mm, 60 mm, B
o 47.525.12 | 47.525.12 47.525.15 |
‘ Eindrehhilfe @ 1,2 mm Eindrehhilfe @ 1,2 mm Eindrehhilfe @ 1,5 mm

Kernlochbohrer
(BT = Bohrtiefe)

08.523.08 | Bohrer
@0,8 mm, BT 7 mm

08.523.09 | Bohrer
20,9 mm, BT 9 mm

08.523.13 | Bohrer, 10
@1,3mm, BT 12 mm

e Ay pp—
Gleitlochbohrer
(BT = Bohrtiefe)

08.523.11 | Bohrer
@1,1 mm, BT 9 mm

08.523.13 | Bohrer, 10
@1,3mm, BT 12 mm

08.524.16 | Bohrer, 10
@1,6 mm, BT 12 mm

Gleitlochbohrer ,,Emergency*
(BT = Bohrtiefe)

08.524.16 | Bohrer, 10
21,6 mm, BT 12 mm

08.524.19 | Bohrer, 10
2,0 mm, BT 12 mm

47.950.02 |

Pin-Applikator 60 mm

47.950.02
Pin-Applikator 60 mm

47.950.02 |
Pin-Applikator 60 mm

08.902.031HF |
HM-Bohrer, rund, @3,0 mm

08.902.031HF
HM-Bohrer, rund, @3,0 mm

08.902.031HF
HM-Bohrer, rund, @3,0 mm

08.906.029C |
Diamant, rund, @2,9 mm

08.906.029C
Diamant, rund, @2,9 mm

08.906.029C
Diamant, rund, @2,9 mm

85.540.51

Schraubenrack
@ 1,2 mm je 10 Reihen zur
Aufnahme von 5 Schrauben

85.540.54 |

Schraubenrack
@ 1,5 mm je 10 Reihen zur
Aufnahme von 5 Schrauben

85.540.60 |

Schraubenrack
@1,0/1,2mm je 4 Reihen
+ 2 Reihen @ 1,5 mm zur
Aufnahme von 5 Schrauben

85.540.52

Schraubenrack

@ 1,2 mm 5 Reihen und

@ 1,5 mm 5 Reihen zur
Aufnahme von 5 Schrauben

85.540.55 |

Schraubenrack

@ 1,5 mm 5 Reihen und

@ 2,0 mm 5 Reihen zur
Aufnahme von 5 Schrauben

47.560.03* )
Titan-Pin, 3 mm (5 Stk.)

47.560.03*
Titan-Pin, 3 mm (5 Stk.)

47.560.03* |
Titan-Pin, 3 mm (5 Stk.)

47.560.05* |
Titan-Pin, 5 mm (5 Stk.)

47.560.05*
Titan-Pin, 5 mm (5 Stk.)

47.560.05* |
Titan-Pin, 5 mm (5 Stk.)
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ZEPF CMF'SYSTEM

CRANIO MAXILLOFACIAL FRACTURE SYSTEM

Das CMF Schraubenprogramm:

Abbildun < 1,0 mm STAHL g 1,2 mm CMS @ 1,5 mm MICRO
9 Stahlschrauben Titanschrauben Titanschrauben
Stahlschrauben Titanschrauben Titanschrauben
VPE: 5 Stlick VPE: 5 Stlick VPE: 5 Stlick
@ 47.573.04S* | 47.574.03* 47.575.03* |
) 21,0 x4 mm @1,2x3mm 21,5x 3,5 mm
Farbpin
Farbpins Sind in jeder Ver- 47.573-068*\ 47.574.04* 47.575.04* |
packungseinheit Schrauben ©1,0x6 mm ©1,2x4mm 21,5 x4 mm
enthalten. 47.573.08S* | 47.574.06* 47.575.05* |
Die Schraubenldnge und die @1,0 x 8 mm @1,2 %6 mm @1,5x5mm
eindeutige Chargenmarkierun
) J J B} g 47.573.10S* | 47.574.07* 47.575.06* |
innerhalb der Box erfolgt tiber —_— —_—
) - @1,0x 10 mm @1,2x7 mm @1,5x6 mm
die dem jeweiligen Durchmes-
ser zugeordneten Farbpin mit 47.574.08* 47.575.07*
Léngenmarkierung_ 1 ,2 X 8 mm a1 ,5 X 7 mm
o 47.574.10* 47.575.08* |
,0mm =
‘ Farbpin ,Grin® 1,2 x 10 mm 1,5 x 8 mm
~ 12mm= 47.574.11* 47.575.10* |
Farbpin ,Silber” @1,2x 11 mm 21,5x 10 mm
“ 1,6 mm = 47.575.12" |
Farbpin ,,Blau 01.5x12mm
Emergency-Schrauben Emergency-Schrauben
VPE: 3 Stlick VPE: 3 Stlick
@ \ 47.574.33* 47.575.34* |
@1,4x3mm 21,9x4 mm
Emergency =
& Farbpin ,Rot* 47.574.35* 47.575.36* |
@1,4x5mm @1,9%x6 mm
47.574.37* 47.575.39* |
@1,4x7 mm 21,9%x9 mm
47.574.40* 47.575.43* |
@1,4x10 mm 21,9x 13 mm
Solange Vorrat reicht
m Abbildung SCHIRM Stahlschrauben @1,2 mm / VPE: 1 Stiick
Q- 47.572.50 |@1,2 x 8mm, Kopf @4 mm
&= 47.572.51 (@1,2 x 10mm, Kopf @4 mm
47.572.52 | 21,2 x 12mm, Kopf @4 mm
A = 47.572.53 |©1,2 x 8mm, Kopf @6 mm
4w 47.572.54 | 21,2 x 10mm, Kopf @6 mm
R s 47.572.55 (@1,2 x 12mm, Kopf @6 mm

[BNE
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CMFv\SYSItM Sets, groB oder kompakt

CRANIO MAXILLOFACIAL FRACTURE SYSTEM (s } 1.0 mm Stahlschrauben

vvvvvvvvvvvv

frtbeiirils D 1.2 mm Titanschrauben

(s ) 1.5 mm Titanschrauben

Fur alle 3 Schraubendurchmesser stehen je 2 Sets
zur Auswahl (gro3 oder kompakt).

, ; Grundkonfiguration bestehend aus:
. g~ Box (groB3 / kompakt), Schraubendreher + Klinge, Kern-
Y ) \ S lochbohrer, Pin-Applikator und je eine Packung Schrauben
\ und Pins sind in der Lange Ihrer Wahl im Set enthalten!

CMF -Set ,kompakt”

Vorteile

m Platzsparendes Design

m Mit einem Silkonprofil zur Fixierung in
einem ZEPF Waschkorb-System

CMF-Set ,gro3*

Vorteile
m Alles an einem Ort
m Platz fur weiteres Zubehor
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ZEPF CIMIFSYSIEM P 1.0 mm Stahlschrauben

CRANIO MAXILLOFACIAL FRACTURE SYSTEM

D 1.0 CMF -Set ,groB“ ) 1.0 CVIF -Set ,kompakt“
47.504.10 S 47.505.10 P

<
84

CMF -Set ,,groB“ oder CIMF -Set ,,kompakt“: Bitte denken Sie daran, die gewiinschte Lénge der Schrauben und
Pins zu markieren. Eine Packung Schrauben und Pins sind schon im Set-Sonderpreis enthalten!

Bitte Bitte

) 1.0 mm Stahlschrauben / VPE 5 Stiick ankreuzen  Titan-Pins / VPE 5 Stiick ankreuzen

47.573.045* | 010x4mm | | A 47.560.03* |3mm | |

+

47.573.065* | 010x6mm | | A  47.560.05* |5mm | |

In jeder Verpackungseinheit

Schrauben sind Farbpins fUr die .

Chargenmarkierung enthalten. 47.573.08S* | »1,0x8 mm D
1.0 mm = ,Grin“

S 47.573.10S* | o 10x fomm | |

47.524.12 |
Kiinge &, @1.0 mm, 47.502.02
60 mm, Farbmarkierung O ZEPF Schraubendrehergriff
-
-
08.523.08 | 47.950.02 |
Kernlochbohrer, @ 0,8 mm, Pin-Applikator, 60 mm

Bohrtiefe 7 mm

Bestellservice: senden Sie das ausgefiillte Formular per Fax an +49 (0) 74 64 / 98 88 -88 oder
bestellen Sie telefonisch unter +49 (0) 74 64 / 98 88 -0

Kundennummer Unternehmen / Praxis Telefon / Fax

Alle genannten Preise verstehen sich StraBe, Hausnummer E-Mail
als unverbindliche Verkaufsempfehlung
zzgl. MwSt. Irrtlimer und Preiskorrek-

turen vorbehalten. Postleitzahl, Ort Datum / Unterschrift, Firmen- / Praxisstempel

[BNE
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ZEPF CMFSYSIEN [> 1.2 mm Titanschrauben

CRANIO MAXILLOFACIAL FRACTURE SYSTEM

D> 1.2 CMF -Set ,groB* D 1.2 CMF™ -Set ,kompakt“

47.504.12 47.505.12

&

CMF Set ,,groB“ oder CMIF Set ,kompakt“: Bitte denken Sie daran, die gewiinschte Linge der Schrauben und
Pins zu markieren. Eine Packung Schrauben und Pins sind schon im Set-Sonderpreis enthalten!

Bitte Bitte

[> 1.2 mm Titanschrauben / VPE 5 Stiick ankreuzen  Titan-Pins / VPE 5 Stiick ankreuzen

47.574.04* |o12x4mm | | A 47.560.03" |zmm | |

In jeder Verpackungséinheit 47.574.06" | 01,2 x6 mm D A 47.560.05" | 5mm D

Schrauben sind Farbpins fUr die .
Chargenmarkierung enthalten. 47.574.08 @1,2x8 mm D

S 1.2mm = Siber 47.574.10* |p12x10mm | |

47.524.12 |
Kiinge &, @1.2 mm, 47.502.02
60 mm, Farbmarkierung O ZEPF Schraubendrehergriff
s
e — =
08.523.09 | 47.950.02 |
Kernlochbohrer, @ 0,9 mm, Pin-Applikator, 60 mm

Bohrtiefe 9 mm

Bestellservice: senden Sie das ausgefiillte Formular per Fax an +49 (0) 74 64 / 98 88 -88 oder
bestellen Sie telefonisch unter +49 (0) 74 64 / 98 88 -0

Kundennummer Unternehmen / Praxis Telefon / Fax

Alle genannten Preise verstehen sich StraBe, Hausnummer E-Mail

als unverbindliche Verkaufsempfehlung

zzgl. MwSt. Irrtlimer und Preiskorrek-

turen vorbehalten. Postleitzahl, Ort Datum / Unterschrift, Firmen- / Praxisstempel
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* Produkt hoher Klasse I. Benannte Stelle wird bei Lieferung ausgewiesen.

ZEPF CIMFSYSIEM P 1.5 mm Titanschrauben

CRANIO MAXILLOFACIAL FRACTURE SYSTEM

D 1.5 CMF -Set ,groB* ) 1.5 CVIF” -Set ,kompakt“
47.504.15 = 47.505.15 &

N4
CMF Set ,,groB“ oder CMIF Set ,kompakt“: Bitte denken Sie daran, die gewiinschte Lange der Schrauben und
Pins zu markieren. Eine Packung Schrauben und Pins sind schon im Set-Sonderpreis enthalten!

Bitte Bitte

) 1.5 mm Titanschrauben / VPE 5 Stiick ankreuzen  Titan-Pins / VPE 5 Stiick ankreuzen

+

In jeder Verpackungseinheit

47.575.04* | g15x4mm | | A 47.560.03* |3mm | |

47.575.06* | 015x6mm | | A  47.560.05* |5mm | |

Schrauben sind Farbpins fUr die .
Chargenmarkierung enthalten. 47.575.08 /l ©@1,5x8 mm D g
« —
1.5 mm = ,Blau
o 47.575.10* | o15x10mm | | (723
S

K |
47.524.15 |
Klinge ®, @ 1.5 mm, 47.502.02
60 mm, Farbmarkierung B ZEPF Schraubendrehergriff
= r———i et
08.523.13 | 47.950.02 |
Kernlochbohrer, @ 1,3 mm, Pin-Applikator, 60 mm

Bohrtiefe 12 mm, Farbmarkierung 10

Bestellservice: senden Sie das ausgefiillte Formular per Fax an +49 (0) 74 64 / 98 88 -88 oder
bestellen Sie telefonisch unter +49 (0) 74 64 / 98 88 -0

Kundennummer Unternehmen / Praxis Telefon / Fax

Alle genannten Preise verstehen sich StraBe, Hausnummer E-Mail

als unverbindliche Verkaufsempfehlung

zzgl. MwSt. Irrtlimer und Preiskorrek-

turen vorbehalten. Postleitzahl, Ort Datum / Unterschrift, Firmen- / Praxisstempel
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Augmentation Kit

47.966.00 |

Augmentation Kit

Die Indikation zur Alveolarkamm-
rekonstruktion ergibt sich oft aufgrund
von Defekten im Kieferkammbereich.

Die haufigsten Ursachen sind Alveolar-
kammatrophie und Extraktionsdefekte.

Diese Defekte mUssen im sichtbaren
Bereich schon aus asthetischen Griinden

A ZEPF \Weichgewebspin

rekonstruiert werden. \ _A »
Nach erfolgter Augmentation (mit auto- 47.561.06* J 47.520.10 )
logem Knochen oder Knochenersatz- ZEPF Titan-Pin, verstarkt, Applikator far
material) wird der Aufoau mit einer @ 1 mm, Schaft 0,8 mm, Weichgewebspin
Membrane abgedeckt. Um ein Verlagern Teller-@ 3,5 mm, 6 mm lang, OPTION

des Augmentats unter der Membran zu speziell Weichgewebstransplantation

verhindern, wird diese mit mindestens 2 OPTION

Pins fixiert.

Die Titan-Pins mit 3 mm oder 5 mm Lange
werden mit Hilfe des Applikators aus der
Aufbewahrungsbox entnommen und
durch die Folie oder Membrane in den
Knochen eingedrickt.

85.255.02

Aufbewahrungsbox flir
10 Titan-Pins, OPTION




07.11.2022-D c € Alle hier aufgefiihrten Produkte sind mit dem CE-Zeichen versehen.
* Produkt héher Klasse I. Benannte Stelle wird bei Lieferung ausgewiesen.

Abbildung Artikelbeschreibung

Bestellmenge

47.966.00

Augmentation Kit, bestehend aus:
Pin-Membransonde, Pin-Applikator,
Perforationsinstrument, Sinus 7 Instrument,
Titan-Pin 3 mm (10 Stk.), Titan-Pin 5 mm (5 Stk.),
Sinuselevator # 2, Anmischbecher, Pin Aufoewah-
rungsbox, 1/2 Waschkorb mit Deckel 85.194.15

1 Set

~ — 47.520.00 |

Pin-Membransonde mit Griff im ZEPF-Design

1 Stuck

_— 47.520.01

Pin-Applikator

1 Stlck

Perforationsinstrument

1 Stlick

R ———— 47.520.03

Sinus 7 nach Kirsch,
L6ffel @ 6,0 mm / Stopfer biegsam @ 5,0 mm

1 Stlick

A 47.560.03*

Titan-Pin, 3 mm (10 Stlick im Set enthalten)

5 Stuck

/ﬂ 47.560.05*

Titan-Pin, 5 mm (5 Stlck im Set enthalten)

5 Stlck

47.847.12

Pin Remover, zum Entfernen von Membrannageln

1 Stlck

85.251.04

Anmischbecher inkl. Deckel aus POM, @ 4 cm

1 Stick

85.256.00

Aufbewahrungsbox flr 5 Weichgewebspins
und 10 Titan-Pins

1 Stlck

85.255.02 | OPTION

Aufbewahrungsbox flr 10 Titan-Pins, optional,
wenn eine platzsparende Lésung gewdnscht wird

1 Stuck

WG
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= Oonemmill () ()

47.954.01

ZEPF Bone Mill,
Knochenmuhle zur Zerkleinerung von autologem
Knochenmaterial, mit schrag verzahnter Mahlwelle

ZEPF ol ( ) ()

47.954.55 |

Verldngerungsstange
fUr Griff 47.954.50,
zur VergroBerung

der Hebelwirkung

47.954.35

Mahlwelle, schrag verzahnt

fir Knochenmuhle 47.954.01 und zur Selbstmontage fur 47.954.00 /
47.954.01. (Eine neue Mahlwelle kann nachtraglich in Knochenmuhlen
alterer Bauart vom Anwender nachbestellt und selbst montiert werden).

ZEPF KnochenmuUhle

Knochenmdiihle zur Gewinnung von autologem Knochenmaterial. Um Vorteile der HELMUT ZEPF Bone Mill:
weitreichende Knochendefekte zu korrigieren, ist haufig eine intraorale

Knochenentnahme an anderer Stelle notwendig. GréBere Knochen- = einfache Handhabung

stlicke bzw. Knochenbldcke kénnen z. B. unter Nutzung von Trepan- m schnelle Montage/Demontage
bohrern entnommen werden. Durch den Einsatz der ZEPF Knochen- ohne zusétzliche Werkzeuge
muhle kann dieses Knochenmaterial gezielt zerkleinert werden, um ein

gréBtmagliches Volumen an Knochenspanen zu erzeugen. Die \kdrnige’ m kein Verlust von Knochenmaterial
Konsistenz der erzeugten Knochenspane gewéhrleistet eine optimale (auch bei kleinen Mengen)

Adaption am Knochenbett.

Die Verlangerungsstange, welche an den Drehgriff adaptiert werden
kann, ermdglicht die Anwendung mit optimalem Krafteinsatz und
Drehmoment. Die neue Knochenmtihle mit schrag verzahnter Mahlwelle
macht das Mahlen leichter.

m gute und einfache Reinigung

AESTHETIC IS THE RESULT

% TRREERREERR e e e el
—
b’ HELMUT ZEPF MEDIZINTECHNIK GMBH - FABRIK FUR ZAHNARZTLICHE & CHIRURGISCHE INSTRUMENTE
S .
HELMUT ZEPF Obere HauptstraBe 16-22 - 78606 Seitingen-Oberflacht, Germany

MEDIZINTECHNIK GMBH Tel.: +49 (0) 74 64 / 98 88 -0 - Fax: +49 (0) 74 64 / 98 88 -88 - zepf-dental.com MADE % IN GERMANY



